
CBCT-161
Dental CBCT Phantom

Giá 3 chân phù hợp cho tất cả vị trí
Tương đương mô mềm; PMMA - mật độ 1.20 ± 0.01g/cm³     
Tương đương xương; PVC- mật độ 1.30 - 1.45 g/cm³
 Khe hở không khí

 Độ tuyến tính giá trị cường độ Pixel
 Nhiễu
 CNR
 Tính đồng đều
 Artefacts
 MTF

CBCT-161 được sử dụng để thử nghiệm sự ổn định theo tiêu 
chuẩn DIN 6868-161.

CBCT-161 gồm có:

  Xi lanh PMMA có đường kính 160mm và chiều dài 40mm
  Bọt nước và các việt dấu ở trung tâm có màu sắc để dễ 
dàng đặt và định vị lại vị trí

Cho phép đo các chỉ tiêu:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MiRo House
Becklands Close
Boroughbridge
North Yorkshire
YO51 9NR
UNITED KINGDOM

tel: +44(0)1423 320 007

Thêm thông tin xin tham khảo tại www.leedstestobjects.com

xin lưu ý: Phần mềm tự động 
đánh giá cho phantom này có 
sẵn tùy chọn.

Các mục tùy chọn:

- CBCT161-A
Các đĩa phụ kiện thử 
nghiệm  sự công nhận

-CBCT161-Plus 
Các thanh delrin 

đường kính 1,2,3,4,5mm Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thiết bị đo lường và kiểm nghiệm 
Địa chỉ: 447 Âu Cơ - Q.Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04 37198669/ 37198670  Fax: 04 37198659 
Website: www.mtc.vn
Email: info@mtc.vn 




